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MEHR 
EIGENVERBRAUCH

Maximaler Entladestrom von 
30 A zur Optimierung des 

Eigenverbrauchs.

MEHR  
PLUG & PLAY

Keine Verkabelung zwischen 
den einzelnen Batteriemodulen. 

Für eine einfache Installation.

MEHR  
VERLÄSSLICHKEIT 

Ein Hersteller, ein Ansprechpartner. 
Direkter Support für  
das gesamte System.

     DIE 3-PHASIGE  
      LÖSUNG 

FÜR ALLE, DIE MEHR WOLLEN
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     SCHON GEWUSST? 

Andrea Polini 
Product Manager Hybrid / ESS

MEHR SICHERHEIT
Die Batterie wurde nach den modernsten 
Sicherheitsnormen zertifiziert, u. a. der strengen VDE2510-
50. Darüber hinaus wird mit mehrstufigen redundanten 
Messungen ein Höchstmaß an Sicherheit geschaffen. 

MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes 
Notstromsystem mit modernster Lastregelung und 
einer nahtlosen Umschaltzeit in weniger als 20 ms. 

MEHR SPASS BEI DER INSTALLATION 
Mit einem Gewicht von nur 33 kg pro Modul und der 
unkomplizierten Plug & Play-Installation kann das 
System von einer einzigen Person installiert werden. Der 
3-phasige Hybrid erkennt die Batterie nach der Installation 
automatisch und fügt die Batterie zum System hinzu.

Los geht’s mit 3 Modulen, es 
können jedoch bis zu 8 Module 
pro Batterie verbaut werden. Die 
Leistungsspanne reicht von
9,6 kWh bis zu 25,6 kWh. Ein 
modulares System für maximale 
Flexibilität!3-8

Batteriemodule
Zum Lieferumfang der 
3-phasigen Lösung gehören 
ein Energiezähler und das 
neue WiNet-Modul. Das Modul 
sendet alle 10 Sekunden neue 
Anlagendaten und ermöglicht 
somit Live-Tracking. 
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     DIE NEUE 3-PHASIGE  
      LÖSUNG 

BLEIB AUF DEM NEUSTEN STAND 
MIT DEN SUNGROW POWER NEWS

JETZT ANMELDEN

https://www.cleanpowerforall.com//?utm_source=fs&utm_medium=pdf&utm_campaign=3-phase-Solution 

