Harvest the Sunshine
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550W MBB Halbzellenmodul
JAM72S30 525-550/MR E3

[ Einleitung |

Aufgebaut aus MBB-PERC-Zellen bietet die Halbzellenkonfiguration der Module die
Vorteile einer hdheren Ausgangsleistung, einer besseren temperaturabhangigen Leistung,
eines geringeren Beschattungseffekts bei der Energieerzeugung, einer geringeren Gefahr
von Hot-Spots sowie einer héheren Toleranz gegeniiber mechanischen Belastungen.
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Hervorragende Garantie

12 Jahre Produkthaftung

25 Jahre lineare Leistungsgarantie

Neue lineare Leistungsgarantie B Lineare Leistungsgarantie fir
Standardmodule

J/ASOLAR

Umfassende Zertifizierungen

IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730

ISO 9001: 2015 Qualitatsmanagementsysteme

ISO 14001: 2015 Umweltmanagementsysteme

ISO 45001: 2018 Arbeitsschutzmanagementsysteme

IEC TS 62941: 2016 Terrestrische Photovoltaik (PV-) Module —
Leitfaden zur Steigerung des Vertrauens bei der Bauarteignung
und Bauartzulassung von PV-Modulen
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www.jasolar.com

Spezifikationen vorbehaltlich technischer Anderungen und Tests.
JA Solar behalt sich das Recht der endgtltigen Auslegung vor. E




J/ASOLAR JAM72S30 525-550/MR &3

MECHANISCHE DIAGRAMME SPEZIFIKATIONEN
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Steckverbinder QC 4.10(1000V)
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Anmerkung: Individuelle Rahmenfarbe und Kabellange auf Anfrage erhaltlich
ELEKTRISCHE PARAMETER UNTER STC
JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30
TYP -525/MR -530/MR -535/MR -540/MR -545/MR -550/MR
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] 525 530 535 540 545 550
Leerlaufspannung (Uoc) [V] 49.15 49.30 49.45 49.60 49.75 49.90
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) [V] 41.15 41.31 41.47 41.64 41.80 41.96
Kurzschlussstrom (Isc) [A] 13.65 13.72 13.79 13.86 13.93 14.00
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A] 12.76 12.83 12.90 12.97 13.04 13.11
Modulwirkungsgrad [%] 20.3 20.5 20.7 20.9 211 213
Leistungstoleranz 0~+5W
Temperaturkoeffizient von Isc (a_lsc) +0.045%°C
Temperaturkoeffizient von Uoc (B_Uoc) -0.275%/°C
Temperaturkoeffizient von Pmax (y_Pmp) -0.350%/°C
STC Einstrahlung 1000 W/m?, Temperatur der Zelle 25 °C, AM 1,5G

Anmerkung: Die elektrischen Angaben in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Teil des Angebots.
Sie dienen nur dem Vergleich zwischen verschiedenen Modultypen.

ELEKTRISCHE PARAMETER UNTER NOCT BETRIEBSBEDINGUNGEN

JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 JAM72S30 :
M le Syst
TYp 525MR  -530/MR  -535/MR  -540/MR  -545MR  -550/MR | ool Systemspannung 1000V/1500V DC
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] 397 401 405 408 412 416 Betriebstemperatur -40C~+85C
Leerlaufspannung (Uoc) [V] 46.05  46.18 46.31 4643 46.55 46.68 ggﬁgﬂ&gfumngssungss"om bei 25A
) ; P o
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) [V] 3836 3857 3878 3899 3920 3943  Maximale statische Last, vorderseite™ 5400 Ba (4.7 ko)
Kurzschlussstrom (Isc) [A] 10.97 11.01 11.05 11.09 11.13 11.17 NOCT 4542 C
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A] 10.35 10.39 10.43 10.47 10.51 10.55 | Schutzklasse Klasse Il
NOCT Einstrahlung 800 W/m?2, Umgebungstemperatur 20 °C, Brandverhalt UL Typ 1
Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5G randvernatten ye
CHARAKTERISTIKEN
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